
Aktuelt ensileringsmiddel både ved direkte 
høsting og moderat fortørket. 
Inneholder 75 % maursyre og 8 % natrium 
under bruk. Høyt innhold av maursyre gjør 
grasmassen raskt sur. 

 Dette gir: 
 • Mindre tap av TS siden plantecellene      
  sprenges og åndinga stopper 
 •  Reduserer faren for feilgjæring 
 •  Tar vare på sukkeret og gir grunnlag      
  for en høy produksjon

Kan brukes i økologisk landbruk. 

Ingen behandlingsfrist, men siloer bør være 
uåpnet i 4-6 uker for å få stabilt surfôr. 
Dosering: 3-5 liter per tonn i hele siloen 
(laveste dosering ved optimal forhold og 
tørrstoff over 25 %). 

For å redusere virkning på hud er en del 
av maursyra bundet som salter ved hjelp 
av natrium.

Forpakning Ant. liter/kg Innhold Bruksområde Dosering
Kanne ca. 25 liter/31,9 kg Maursyre og natrium 

gir 75 % maursyre 
og 8 % natrium 
under bruk.

Direktehøstet og 
moderat fortørket

3-5 ltr. pr tonn

Fat ca 200 liter/260 kg 

Kontainer ca 1000 liter/1301 kg 

Bulk


