Veiledning for

batterivedlikehold

Sorg for at batteriet fungerer optimalt og far lengre levetid

LAGRING

e \Ved lagring over lengre tid skal batteriet kobles fra det elektriske systemet. Sma
strammengder (til klokker, alarmer osv.) vil ogsa tappe batteriet og pa sikt medfare
skade pa det.

e Batteriet ma veere fulladet nar det settes til lagring.

e Oppbevar batteriet kjolig (frostfritt) og tert da selvutladingen halveres for hver
10. grad temperaturen synker.

¢ Alle batterier har en viss selvutlading som viser seg ved at hvilespenningen reduseres.
Dersom spenningen synker under 12,4 V ma batteriet lades opp. Batterier som ikke
oppbevares fulladet risikerer & sulfatere og tape effekt.

e Husk at et utladet batteri kan fryse a bli gdelagt ved normale vintertemperaturer.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

e Batteriene skal veere fastmontert og ha god ventilasjon.

¢ Batteriene fungerer best i romtemperatur. Varme og kulde svekker batteriets funksjon.
¢ Hold poler og kabelsko frie for belegg.

* Hold batteriene rene og terre da fukt og smuss kan lage sma elektriske strammer
(krypstremmer) pa lokket og oke selvutladingen.

e Nar det gjelder batterier som kan dpnes ma elektrolyttnivaet (syren) kontrolleres
regelmessig og om ngdvendig justeres med batterivann.

e Batteriene bar ikke dyputlades. Gjentatte dyputladinger forkorter levetiden pa batteriet
i betydelig grad.
e Batterienes hvilespenning gir en indikasjon pa ladestatus:

(Etter lading mé batteriene “hvile” i ett degn slik at spenningen kan stabiliseres for
hvilespenningen males.)

LADING

e Selvutladingen i moderne batterier er lav, men batterier i ”hvile” vil alltid sakte, men
sikkert miste ladeeffekten. Dette m& kompenseres enten ved at batteriet lades
opp med jevne mellomrom eller ved hjelp av kontinuerlig vedlikeholdslading.
e Det er viktig & velge riktig lader for batteriet som skal lades.
e En moderne batterilader karakteriseres blant annet ved at den har:
... Temperaturkompensering (laderen tilpasser ladespenningen etter temperaturen).
...Ladeprofil tilpasset batteriteknologien - AGM/GEL eller standard (batterier med
flytende syre).
...Lading tilpasset batteristorrelsen (kapasitet Ah).
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