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INSEKTDREPER, MOT FLYGENDE INSEKTER GENERELLE ADVARLSER 
(G)

Denne bruksanvisningen er beregnet for BRUKEREN.

Les denne bruksanvisningen noye da den inneholder viktig informasjon om sikker installasjon, bruk og vedlikehold.
OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN NOYE FOR SENERE BEHOV.

I. FUNKSJON
lnsektene tiltrekkes av det ultrafiolette lyset fra de spesielle lampene. Nàr de kommer bort i det stromforende gitteret, fàr
de et elektrisk stot og faller ned i en oppsamlingsbeholder som er enkel à tomme ved behov.

2. SIKKERHET
Apparatets str@msikkerhet garanteres nàr det er riktig koblet til et effektivt og forskriftsmessig anlegg.

ADVARSEL FARE
uisolert, farlig spenning inne i produktet, kraftig nok til à kunne gi personer et eleklrisk stot.
Unngà enhver kontakt med innvendige deler i apparatet.

For du kobler til apparatet, mà du kontrollere ar opplysningene pà typeskiltet svarer til de for
stromnettet.

Stromledning koblet til et vegguttak beskyttet med en magnetotermisk bryter, en sàkatt JORDFETLAUTOMAT
Stromledningens tverrsnitt mà vere egnet til apparatets stromstyrke. Dersom stromledningen skades, mà den kun skiftes
ut av kvalifiserte teknikere.
lkke bruk skjoteledninger

Dette apparatet mà kun brukes til det formàl det uttrykkelig er beregnet for. Enhver annen bruk mà anses som feilbruk
og av den grunn farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil og urimelig bruk.

ved bruk av elektriske apparater mà enkelte grunnleggende regler folges. Nérmere bestemt:- F@R DU UTFORER VEDLIKEHOLD, MA DU TREKKE STOPSELET UTAV STIKKONTAKTEN.
'IKKE BERORAPPARATET MED VATE HENDER ELLER NAR DU ER BARFOT.- IKKE TREKK I STROMLEDNINGEN ELLER I SELVEAPPARATET FORATASTOPSELET UTAV STIKKoNTAKTEN.- IKKE DYPPAPPARATET I VANN OG IKKE RENGJOR DET MED EN VANNSTRALE.

3- MONTERING .

Fjem emballasjen og kontroller at alt er tatt ut av pappesken, spesielt kjedeopphenget og oppsamlingsbeholderen.
Apparatet henges vanligvis opp i taket ved bruk av kjedene og plasseres 3 meter over gulvet unna lyskilder og beskyftet
mot luftrekk.

Alkke monter apparatet i staller, pà hoyloft eller lignende steder.
lkke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omràder som betraktes som sàdanne da de inneholder ekte eksplosivet
leftantennelige v€esker (gass, damper, tàke), brennbart stov.

4. VEDLIKEHOLD
FUR DU UTFORER VEDLIKEHOLD, MA DU SLAAVAPPARATET OG TA UT STU PSELET,

- Trekk ut beholderen for à eliminere insektene.
* Bruk en pensel, en borste eller en klut til à rengjore det innvendige gitteret.
Bruk hansker for à unngà eventuelle risper i huden.
* Ved utskifting av lampene mà du kontakte serviceavdelingen for lamper av folgende typer:
- F15WT8/ BL 368
-F20Wfi12t8L368
- F40WT12l8L368
- F18WT8 gronn
* For à oppnà best resultat og lengre levetid bor du rengjore produktet regelmessig hver 1 0./1 5. dag
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Fig.2
UDSKIFTNING AF PAREN

5íj-tr1#:"tager 
udskiftningen, tager man stikket ud af srikkontakten og trekker opsamting-

1. Fjern skruerne og de smà, sorte d@ksrer (se fig. r) og trek derefter siderkermene vek"2. Fjern det sorte beskyttelsesgitter (se fig. 2), og udskift derefter p€ren.
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Kabelklemme
Afbryder
Forsyningsledning
I ranstormer
Starterholder
Starter
Kabelholder
Fatning
Pare
l6olator

19 GitterA-T.
20 Klemsko i messino
21 M3 mstrik
22 SkruerO3xB
23 Beskyttelsesgitter
24 Daksel
25 Skruer @ 4,2xi6
26 Skruer @ 8,9x12
27 Afstandsskive
28 Skruer Q 4x1s
29 Opsamlingsbakke
30 Kede
31 Vinkelmàt
32 Mikroswitch
33 Nagle
34 Klembrat
35 Filter
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1 Topskarn
2 Top
3 Hojre side
4 Venstre side
5 Sideslaerm
6 Bund
7 Hehgsel
I Elkabel
9 Kabelklemme
0 Afbryder
1 Klembret
2 Transformer
3 Opsamlingsbakke
4 Kede
5 Kabelholder

'16 Fatning
17 P@rc
18 lsolator
19 GitterA.T.
20 Klemsko i messino
21 M3 motrik
22 Skruer O 3xB
23 Beskyftelsesoitter
24 Dakéd
25 Skruer Q 4,2x16
26 Skruer @ S,9xl2
27 Afstandsskive
28 Skruer @ 4xis
31 Vinkelmàt
32 Mikroswitch
33 Nagle
35 Filter
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1 Topskern
2 Top
3 Hajre side
4 Venstre side
5 Sideslarm
6 Bund
7 Skruer Q 3,9x12
I Elkabel
9 Kabelklemme
0 Afbryder
1 Klembr€t
2 Transformer
3 Afstandsskive
4 Skruer
5 Kabelklemme
6 Pere
7 Fatning
8 Daksel
9 Skruer ó 4,2x16

20 Gitter A.T.
21 lsolator
22 Klesmko i messino
23 Skruer O 3x8
24 M3 mafrik
25 Beskyttelsesgitter
26 Opsamlingsbakke
31 Vinkelmàt
32 Mikroswitch
33 Nagle
35 Filter
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