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AXAL® SALTTABLETTER

Produktbeskrivelse Lagring og holdbarhet

AXAL® Salttabletter for regenerering av Produktet skal oppbevares tgrt og temperert.
vannavkalkingsanlegg. Salttablettenes hgye

renhet gir hgy ytelse og lang levetid for Sertifiseringer

avkalkeren. Til bruk i blgtgjgring av vann til
vannforsyning, kjgkken, bad, husholdnings-

. . X X Produktet er produsert i henhold til:
apparater og industrielle installasjoner.

. ISO 9001

Spesifikasjoner

NacCl > 99,9 % HACCP

Ulgselig ivann < 001 % Produsert i henhold til

H20 < 01 % EN 973-type A

S04 < 01 % EN 14805-type 1

Ca + Mg < 0,01 % Codex Alimentarus

As < 0,3 mg/kg

Cd < 0,5 mag/kg ADR

Cr < 0,75 mg/kg

Hg < 0,05 mg/kg ADR/RID: N/A

Ni < 0,75 mg/kg IMDG: N/A

Pb < 1 mglkg IATA: N/A

Sb < 2,6 mg/kg

Se < 2,6 mg/kg

Cu < 2 mg/kg

Fe < 2 mg/kg

Mn < 1 mg/kg
Fysikalske data

Lagselighet i vann 359 ¢/L(20°C)

Tetthet 1,0 g/cmd

Starrelse 25 mm

<50mm < 40 %
Pakningsinformasjon

. . Vekt
Starrelse Produktnr.  Dimensjoner Enheter/Pall Brutto/Netto GTIN
25kg 10296 120x90x109 cm 40/ Europall 1000/ 1025 kg 03252378007519
25kg 10235 120x90x122 cm 49/ Europalle 1225/ 1250 kg 04003885535939
. A
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