
SDS+ Kombihammer 18V
R18SDS‐0
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Pneumatisk hammermekanisme, perfekt for boring av hull i
stein og betong

SDS+ chuck for rask boring og enkelt skifte av tilbehør

4 modus for ekstra fleksibilitet (bor med slag, bor uten slag,
meisel og meiseljustering)

Meiselfunksjon perfekt for oppgaver som fjerning av fliser

LED‐lys så du kan jobbe selv i mørke omgivelser

Gripzone+™ grep for beste komfort og redusert tretthet for
brukeren

Antall medfølgende batterier 0

Artikkelnummer 5133002305

EAN kode 4892210130211

Ladetid ‐

Leveres i Kartong

Leveres med lader? Nei

Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0

Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A)) 96.2

Lydtrykk (Lpa)(dB(A)) 85.2

Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0

Maks. borkapasitet i murverk (mm) 16

Maks. borkapasitet i stål (mm) 13

Maks. borkapasitet i tre (mm) 16

Maks. dreiemoment (Nm) 15

Slagtall (slag/min) 0‐5000

Standardudstyr Ingen utstyr

Ubelastet hastighet (o/min) 0‐1300

Vekt med batteri (EPTA) (kg) 2.1

Vekt uten batteri [kg] 1.7

Vibrasjonsnivå meisling (m/s²) 11.7

Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s²) 14.1

Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s²) 1.5

Voltstyrke 18 V

Voltstyrke 18 V
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